
Мультиметры профессиональные 
Мультиметры PC-5000 

 

Мультиметр PC-5000 
 

¾ Дисплей: 4-4/5 разрядный ЖК-дисплей с максимальной индикацией  50000 (с возможностью выбора 
максимальной индикации до 500000 для измерения постоянного напряжения и 999999 для измерения частоты); 

¾ Мультиметр отвечает требованиям по безопасности IEC1010; 
¾ Корпус прибора и печатная плата изготовлены из огнестойких материалов; 
¾ Имеется защита плавкими предохранителями при измерении тока; 
¾ Большие цифры облегчают чтение; 
¾ Быстрое обновление результата - цифровой дисплей: 5 раз в секунду, графическая шкала: 60 раз в секунду; 
¾ Измерение частоты с 5 значениями устанавливаемой чувствительности (синус, действующее значение); 
¾ Диапазон измерения емкости – 50,00 нФ до 9999 мкФ; 
¾ Разрешение: сопротивление- 0.01 Ом; переменное и постоянное напряжение- 0.01 мВ; 
¾ Интерфейс RS-232C; 
¾ Метод измерения истинного среднеквадратичного (действующего) значения для переменного 

напряжения и тока (True RMS); 
¾ Измерение температуры (термопара K-типа); 
¾ Попробуйте найти прибор подобного качества (Япония) и класса (0,03) за $200,00 с НДС! 
¾ Полная Украинская метрологическая поддержка; соответствует стандарту безопасности 600 В КАТ III. 

 

Постоянное напряжение   500000 отсчетов 
Диапазон Точность 

500,00мВ, 5,0000В, 50,000В 0,03% + 2D 
500,00В 0,05% + 2D 
1000,0В 0,1% + 2D 

D – единица младшего разряда 
Коэффициент подавления сетевых помех: >90дБ при 50Гц/60Гц 
Коэффициент подавления синфазных сигналов: >120дБ при 
частоте сигнала 0Гц, 50Гц/60Гц и сопротивлении сигнала 1 КОм. 
Переменное и действующее напряжение (AC, AC+DC) 

Диапазон Точность* 
45Гц – 300Гц 

500,00мВ, 5,0000В, 50,000В, 
500,00В, 1000,0В 0,8% + 60D 

300Гц – 1КГц 
500,00мВ 0,8% + 40D 

5,0000В, 50,000В 2,0% + 60D 
500,00В 1,0% + 40D 
1000,0В  

1КГц – 20КГц 
500,00мВ 1дБ ** 

5,0000В, 50,000В 2дБ ** 
500,00В 3дБ ** 
1000,0В не определено 

* В диапазоне измерения от 5% до 10% полной шкалы: точность 
определяется как % от измеренного + 80D 
** В диапазоне измерения от 5% до 10% полной шкалы: 
точность определяется как % от измеренного + 180D 
** В диапазоне измерения от 10% до 15%: полной шкалы 
точность определяется как % от измеренного + 100D 
Коэффициент подавления синфазных сигналов: >90дБ при 
частоте сигнала от 0 до 60Гц и сопротивлении сигнала 1 КОм. 
Номинальный входной импеданс: 10МОм 30пФ (для диапазона 
500мВ 80пФ). Остаточная индикация при закороченных щупах 
менее 50 единиц младшего разряда. 
дБм 
При 600Ом: от -11,76дБм до 54,25дБм 
Точность: ±0,25дБ + 2D (40Гц – 20КГц) 
Входной импеданс: 10МОм 30пФ номинально 
Переключаемый эталонный импеданс: 4, 8,16, 32, 50, 75, 93, 
110, 125, 135, 150, 200, 250, 300, 500, 600, 800, 900, 1000, 
1200Ом. 
Постоянный ток 

Диапазон Точность Падение напряжения
500,00мкА 0,15% + 20D 
5000,0мкА 0,1% + 20D 0,15мВ/мкА 

50,000мА 0,15% + 10D 
500,00мА 0,1% + 20D 3,3мВ/мА 

5,0000А 0,5% + 10D 
10,000А * 0,5% + 20D 0,03В/А 

* 10А непрерывно 
Переменный AC и действующий  AC+DC ток 

Диапазон Точность Падение напряжения
50Гц – 60Гц 

500,00мкА 
5000,0мкА 0,15мВ/мкА 

50,000мА 
1,0% + 4D 

3,3мВ/мА 

500,00мА 
5,0000А 

10,000А * 

1,0% + 4D 
0,03В/А 

40Гц – 1КГц 
500,00мкА 
5000,0мкА 

0,15мВ/мкА 

50,000мА 
500,00мА 3,3мВ/мА 

5,0000А 
10,000А * 

1,0% + 40D 

0,03В/А 

 

* 10А непрерывно 
Контурный ток % 4-20мА 
Точность: ±25 единиц 
4мА=0% (ноль), 20мА=100% (полный размах).  Разрешение: 0,01% 
Сопротивление 

Диапазон Точность 
500,00Ом 

5,0000КОм 
50,000КОм 
500,00КОм 

0,2% + 6D 

5,0000МОм 0,8% + 6D 
50,000МОм 2,0% + 6D 

Напряжение разомкнутой цепи: <1,3В (<3В на диапазоне 500Ом) 
Емкость 

Диапазон Точность 
50,00нФ 
500,0нФ 0,8% + 3D 

5,000мкФ 1,0% + 3D 
50,00мкФ 2,0% + 3D 
500,0мкФ 3,5% + 5D 
9999мкФ 5,0% + 5D 

Точность приведена для пленочных конденсаторов или лучших 
Частота синусоидальных сигналов 

Диапазон Чувствительность Диапазон измерения 
500мВ 100мВ min 

5В 1В min 10Гц – 200КГц 

50В 10В min 
500В 100В min 10Гц – 100КГц 

1000В 900В min 10Гц – 10КГц 
Точность: 0,002% + 4D 
Частота цифровых сигналов 

Диапазон Точность 
5,0000Гц – 2,0000МГц 0,002% + 4D 

Чувствительность: 2,5В пик, прямоугольный сигнал 
Относительная скважность 

Диапазон Точность 
0,01%  – 99,99% 3D/кГц + 2D 

Диапазон входных частот: 5Гц – 500КГц, логика 5В 
Диодный тест 

Диапазон Точность Тестовый ток Напряжение 
разомкн. цепи 

5,0000В 1% + 1D 0,8мА <3,5В 
Прозвонка соединений 
Порог срабатывания: между 20Ом и 200Ом, время отклика <100мкс 
Режим Peak Hold (регистрации пикового уровня) 
Точность: не хуже ±100D для событий длительностью >0,8мсек 
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