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 Технические характеристики  

 Печь для термопар Fluke 9150 

 

 Общие технические характеристики 

Температурный диапазон 
от 150 до 1200 °C 

  

Разрешение отображаемых 

значений 

от 0,1 ° до 999,9 ° 

1 ° выше 1000 ° 

Стабильность ±0,5 °C 

Точность показаний ±5 °C 

Диаметр скважины 32 мм 

Глубина термостата 140 мм; (съемная вставка 101 мм, изолятор 38 мм) 

Время нагревания 35 мин. до 1200 °C 

Время охлаждения 140 мин. с блоком 

Однородность между термостатами ±2,5 °C (вставка «C» при 1200 °C) 

Стабилизация 20 мин. 

Электропитание 
Переменное напряжение 115 В (±10 %), 10,5 A или 230 В 

(±10 %), 5,2 A, переключаемое, 50/60 Гц, 1200 Вт 

Размер (В x Ш x Г) 
315 x 208 x 315 мм 

  

Масса 13 кг 

Калибровка согласно стандартам 

NIST 

Данные при 150 °C, 300 °C, 450 °C, 600 °C, 800 °C, 

1000 °C и 1200 °C 

 

3150-2  Вставка «A» 

3150-3  Вставка «B» 

3150-4  Вставка «C» 

3150-6  Вставка «D» 

 


