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1 Введение 
Калибровочная система предназначена для проверки нескольких типов 
пирометров Raytek с диапазоном измеряемых температур до 900 °С с 
последующей выдачей сертификата. 
У вас будет возможность проводить калибровку по 1 или 2 точкам для таких 
приборов: 
MX, TXSLT, SXLT, MID, ST, MT. 
Самая высокая температура, которую можно установить на черном теле - 350°C. 
Для долговременной стабильности излучательной способности черного тела, вы 
должны использовать его только до 280°C. Не допускается использование более 
высоких температур в течение более двух часов. 
Система может быть установлена на стандартном столе размером 1500x800 мм. 
Последующее расширение для установки дополнительных черных тел с более 
высокими или более низкими реализуемыми температурами не потребует 
больших дополнительных затрат. 
 

1.1 Объем поставки 
- 2x черных тела BB4000 (от температуры окружающей среды до 350°C) 
- 1x черное тело с температурой окружающей среды 
- 1x эталонный пирометр типа MX4DCI 
- 1x источник питания 230 В 
- 1x интерфейсный кабель + адаптер 
- 2x направляющих рейки с рейтерами 
- 1x рейка с двумя каретками 
- 1x диафрагма с изменяемым диаметром 
- 1x фиксатор для установки приборов 
- 1x набор переходных колец (4 шт.) 
- 1x фиксатор для установки пирометров серии ST 
- 1x фиксатор для установки пирометров серии MT 
- 1x измерительная лента 
- 1x набор ключей (2.5, 3, 4, 5 мм) 
- профили 
- регулируемые фиксаторы 
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1.2 Переходники для ИК измерительных приборов 
Все устройства должны быть установлены в специальные переходники. 
Поэтому эти переходники были включены в состав калибровочной системы. 
Таблица ниже показывает вам все приборы и переходники для их установки. 
Можно заказать дополнительно переходник для CI                . 
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Прибо
р 

Вид 
Вкл. 

водяное 
охлажде
ние 

Вкл. 
обдув 
возду-
хом 

Переходник 
Уста-
новка 
при-
бора 

MX 

 

 

  Спере
-ди 

ST 
  

 

Сзади

MT 
  Сзади

SX 
 

only 
when air 

purge 
added 

yes Сзади

TX 

 

yes yes Сзади

MID 

 

 

yes yes 

Сзади  
при 
помо
щи 
гайки 
MID 



2 Внешний вид системы 

2.1 Полностью собранная система 
 

Без приборов  

X

4 
С установленным  M
С установленным
T
С установленным M


