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Измеритель сопротивления заземления SANWA MG-5000 
 

Этот инструмент представляет собой высоковольтный измеритель 

сопротивления изоляции 

● Испытательное напряжение DC5000V / 2500V / 1000V / 500V / 250V 

● Сопротивление изоляции до 1Ом 

● ток короткого замыкания до 4 мА 

● коэффициент диэлектрической абсорбции (DAR) 

● Индекс поляризации (PI) 

● функция автоматического разряда 

● Удержание данных в автоматическом режиме (Hold) 

● Автоматический переход в режим энергосбережения: через 10 минут 

после последней операции 

● Питание осуществляется от встроенной аккумуляторной батареи 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 

На дисплее 
Функция напряжения постоянного тока: отображается «O.L» и звучит зуммер 

Функция изоляции: отображается «O.L» 

Рабочая температура / 

влажность 
0 ℃ ～ 40 ℃ при 85% относительной влажности или ниже. Без конденсации 

 

Температура хранения / 

влажность 
10℃ ～ 60 ℃ при 90% относительной влажности или ниже. Без конденсации 

Потребляемая мощность Прибл. 10,8 Вт (в диапазоне 5000 В / 5 МОм) 

Расход батареи Есть сигнализатор разрядки батареи 

Стандарты безопасности 
IEC61010-1 CAT.III 1000 В / CAT.IV 600 В 

IEC61010-2-030, IEC61010-031, IEC61557-1,2 

Скорость IP IP54 

Диапазон измерения 

Испытательное 

напряжение 

(DC) 

250В 500В 1000В 2500В 5000В 

Диапазон 0.0～104.9MОм 0.0～99.9MОм 

80～1049MОм 

0.0～99.9MОм 

80～999MОм 

0.80～2.09ГОм 

0.0～99.9MОм 

80～999MОм 

0.80～9.99ГОм 

8.0～104.9ГОм 

0.0～99.9MОм 

80～999MОм 

0.80～9.99ГОм 

8.0～99.9ГОм 

80～1000ГОм 1011～1199ГОм 

Холостое 

напряжение 

DC250В 

0%～+20% 

DC500В 

0%～+20% 

DC1000В 

0%～+20% 

DC2500В 

0%～+20% 

DC5000В 

0%～+20% 

Точность ±5%+3 ±20% 

Номинальный 

тестовый ток 
3мA±0.5мA 

Ток короткого 

замыкания 
3мA～4мA 

Измерение напряжения 

Диапазон AC : ±30～±1000В(50/60Гц) DC : ±30～±1000В 

Точность ±2% +3dgt 
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аккумулятор LR14 x 8 

Размер / Масса 188 x 225 x 97мм / 1750гр(В месте с батареей) 

 

Включены стандартные 

аксессуары 

Измерительные щупы 

Чехол для переноски 

Инструкция по эксплуатации 

Аккумулятор (LR14 x 8) 

 

 


