
HD2 портативный измеритель влажности для песка и гравия
Обеспечение качества там, где оно возникает. Измеряйте влажность прямо 
на стройплощадке.

Высокая надежность: HD2 обеспечивает точное значение влажности песка, гравия, керамзита и многих других материалов.

Удобный двухстержневой зонд с прочными стержнями легко вставляется в песок, гравий, керамзит и другие 
заполнители.

Прочная и водонепроницаемая конструкция гарантирует безопасное обращение даже в сложных 
условиях окружающей среды.

Зонд можно подключить к ПК для сбора данных, изменения режима работы или калибровки.

Endlich Schluß mit umständlichem Darrenund CM-Messen.

DAS SAGEN BAUEXPERTEN:

SEHR GUT

НОВИНКА: теперь также подходит 
для керамзита.



Убедитесь в своем качестве прямо на месте. С помощью удобных 
двухстержневых зондов SONO вы можете точно измерить 
влажность песка, гравия, керамзита и многих других материалов.

Просто хотите поскорее узнать, насколько песок влажный? Или 
проверить, подходит ли влажность моего материала для дальнейшей 
обработки? С мобильной системой измерения влажности HD2 сложное 
и неточное измерение влажности наконец-то осталось в прошлом.

Для измерения стержни зонда просто вставляются в материал, и для 
измерения нажимается кнопка запуска. 
Показания влажности отображаются на удобном для чтения дисплее в 
течение двух секунд. В то время как при обжиге в печи обычно 
измеряется всего 3 кг, а при измерении CM отбирается только около 30 
г, с HD2 вы получаете влажность 1,5 кг всего за одно измерение. При 
переходе в рабочий режим
«В среднем», 9 кг материала измеряются точно и быстро всего за 6 
измерений за несколько секунд.

Darren
Измеряемый материал:

3 kg

CM-Gerät
Измеряемый материал:

30 g

TRIME®-TDR 
mit HD2
Измеряемый материал:

9 kg

30min 30min 2min

Измерьте больше материала за меньшее время

Мы называем его представительным, прогрессивным и экономичным.



Вы никогда не измеряли свои агрегаты так быстро и так точно

IMKO представляет новое поколение датчиков влажности SONO. Они 
были разработаны специально для строительства и производства 
сыпучих материалов, но могут использоваться и в других важных 
отраслях. Их секрет: использование новейшей радарной технологии 
TRIME® (рефлектометрия во временной области). Используя 
электромагнитный импульс TDR с частотой 1 ГГц, зонды SONO 
измеряют содержание воды точно до насыщения материала и выше. 
Кроме того, можно сделать ценные заявления о содержании 
минералов.

На рисунке показан эффективно зарегистрированный измерительный 
объем вокруг стержней зонда (зеленые волны).

Простой и структурированный: процесс измерения с HD2

per Tastendruck zur 
Messung

Die Materialauswahl Die Messung

Die Expertenfunktion: Wasserberechnung

Einstellungen:     Materialkal.

Nr.  Name:

04   Sand  0..4mm
05   Kies  2..8mm
06   Kies  8..16mm
07   Kies  16..32mm

Hier sehen Sie die Kalibrie-
rungen mit Namen. Es können 
auch eigne Kalibrierungen erstellt 
und abgespeichert werden.

Je nach Anwendungs-
bereich sind in der Sonde 
bis zu 15 Materialkalibrie-
rungen auswählbar.

Ø

Kal.1   

Feuchte:

4,43% 

4,36%
4,47%
4,47%
4,35%
4,46%
4,47%

Ø _
6

Die Einzelwerte 
der vorgenommenen  
Messungen.

Ladezustand der Batterie

Anzeige der ausge-
wählten Kalibrierung.

Das HD2 bildet automa-
tisch einen stabilen Mittelwert 
über	die	Anzahl	der	durchge-
führten	Einzelmessungen.

Kal.01   

Wassergeh.:

53,78

3,42%
3,52%

D=1 ,550

2

l
m3

Im Betriebsmodus „Wasserberechnung“ kön-
nen Sie die Wassermenge pro m3	 für	 ihr	Material	
ermitteln. 

Einfach	die	Schüttdichte	in	 
kg/dm3 eingeben ...

... und den gemittelten Wert 
in l/ m3 auf dem Display ablesen.

Das innovative 
HD2 Handmessgerät 
Einfach und robust 
bei	 übersichtlicher	
Darstellung, Tasten-
belegung und Bedie-
nung. 

„Bisher konnte uns kein Hersteller von mobilen Sandfeuchte-
messgeräten überzeugen. Doch das HD2 von IMKO hat unsere 
Erwartungen mehr als erfüllt. Nach vielen Tagen Vergleichs-
messungen im Labor können wir dem HD2 Messgerät mit der 
SONO-M1 Sonde höchste Genauigkeit bestätigen.
Michael Ackermann, RAGANO Betonfertigteile “



Быстро и легко измеряйте влажность 
материала:

Проверяйте товар непосредственно 
при доставке:

Все хорошо упаковано в прочный 
транспортный чемодан:

Убедитесь в своем качестве прямо на месте. С помощью удобных 
двухстержневых зондов SONO вы можете точно измерять влажность 
песка, гравия, керамзитовых шариков и других заполнителей. На 
основе новейших радарных технологий.

Технические данные HD2
Удобное управление одной рукой. Многострочный ЖК-
дисплей сразу отображает всю важную информацию.

Электропитание: 4,8 В постоянного тока, емкость 
аккумулятора 2000 мАч. Полного 
заряда аккумулятора хватает на 
1500 циклов измерения

Время загрузки: полностью ок. 2ч

Auflösung:

Калибровка:

Корпус:

Масса:

Длина:

Ширина:

Высота:

0,01%

(сторона датчика

Атмосферостойкий, литой 

под давлением алюминий 

(IP67) 437 г

150 мм

64мм

36мм

Технические данные SONO-M1
Прочный зонд влажности с большим измерительным объемом. 
Идеально подходит для песка, извести и других заполнителей.

Электропитание: 7 ... 24 В постоянного тока (100 мА при 12 В 
постоянного тока в течение 2 секунд времени 
измерения) ±0,2%

±0,1%

Точность:

Повторяемость:

Калибровка: Калибровка для песка,
Гравий и щебень перед установкой
откалиброван, возможна калибровка для 
конкретного материала, возможность 
хранения до 15 калибровочных кривых

Зонд класса защиты: Водонепроницаемая оболочка 
из ПВХ с классом защиты IP68

Длина кабеля: 1,5m

Размеры зонда: 155 x Ø63mm

Длина штанги: standard: 130mm

Диаметр стержня: 6 мм

Технические данные SONO-M2
Особо узкий датчик влажности для песка, гравия и гравия со 
встроенной электроникой позволяет более глубоко погружать 
его в груды заполнителя.

Электропитание: 7 ... 24 В постоянного тока (100 мА при 12 В 
постоянного тока в течение 2 секунд времени 
измерения)Точность:

Повторяемость: 

Калибровка:

±0,2%

±0,1%

 

Зонд класса защиты: ПВХ водонепроницаемый залитый в
Степень защиты IP68

Длина кабеля: 1,5m oder 3m

Длина зонда: 350mm

Длина штанги: standard: 130mm

Диаметр стержня: 6 мм

Дополнительные аксессуары: телескопический удлинитель

Прочный и недорогой 
двухстержневой зонд для

каждая цель

Чрезвычайно прочный двухстержневой зонд. 
Клиновидная форма обеспечивает более 
глубокое проникновение в материал.Прочный ручной измерительный прибор 

обеспечивает удобное управление одной рукой. 
Все важные отображаются на четком дисплее.

Информация, отображаемая с первого взгляда

Калибровка для песка,
Гравий и щебень перед установкой

откалиброван, возможна калибровка для 
конкретного материала, возможность хранения 

до 15 калибровочных кривых

Дистрибьютор: ООО "ХАРЬКОВ-ПРИБОР"




