
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Портативные пирометры Raytek 
Серия Raynger 

Бесконтактные термометры Raytek Raynger ST25 
AutoPro – специально разработаны для контроля 
температуры мелких объектов с небольших 
расстояний.  
Надежный недорогой короткофокусный пирометр. 
Может измерять объекты размером 13 мм с 
расстояния 200 мм (показатель визирования 16:1). 
Специальный лазерный целеуказатель SmartSight 
позволяет точно навестись на объект и определить 
фокус прибора. 
Для работы в условиях низкой освещенности 
предусмотрена автоматическая подсветка объекта при 
помощи встроенного светодиодного осветителя 
(белый светодиод высокой яркости). 
Уникальная особенность прибора: наличие магнитной 
подставки, позволяющей фиксировать прибор на 
металлических поверхностях. 

Основные сферы применения Raynger ST25 
AutoPro: 

y Контроль электрооборудования 

y Автосервис 

y Контроль температуры и состояния 
механических узлов и оборудования 

Излучательная способность Фиксир. 0,95 
Наличие лазера (класс II) + 
Сохранение информации на 
дисплее (7сек.) + 

Подсветка экрана + 
Температура °С или °F 
D:S (расстояние : размер объекта, 
при 90% излучения) 16 : 1 

Функция регистрации 
максимальной температуры + 

Бесконтактный инфракрасный 
термометр Raynger ST25 AutoPro 

Технические характеристики 

Диапазон измерений -32 … 535 °С 
Разрешение по 
температуре 0,2 °С 

Погрешность 

-32 … -26 °С: ±3 °С 
-26 … -18 °С: ±2,5 °С 
-18 … 23 °С: ±2 °С 
23 … 100 °С: ±1 °С 
100 … 535 °С: ±1 % от ИВ 

Спектральный диапазон 8 … 14 мкм 

Воспроизводимость  ±0,5% ИВ или <±1 °С, выбирается 
большее 

Время отклика 500 мсек  
Рабочая температура 0 …  50 °С 
Питание  9В батарейка или аккумулятор 
Размеры  205 x 160 x 55 мм 
Вес  360 г 




