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Инфракрасный  

термометр 20:1 

 

Технические характеристики 

Диапазон температур от –32 до 1050 °C (от –26 до 1922 °F) 

Погрешность при температуре 

окружающей среды от 21 до 

25 °C (70 до 77 °F) 

от 0 до 1250 °C (от 32 до 2282 °F) ±1,8 % или ±1,8 °C 

(±4 °F), что больше (типовая) 

–32–0 °C (–26–32 °F): ±1,8 % или ±1 °C (±2 °F) или 

±2,8 °C (±6 °F), что больше (типовая) 

Воспроизводимость 

результатов 

±0,5 % показаний или ±0,5 °C (±1 °F), что больше 

(типовая) 

Разрешение дисплея 0,1 °C / 0,1 °F 

Спектральная чувствительность 8–14 мкм 

Лазерное прицеливание Одноточечный лазер 

Мощность лазера Выход >1 мВт, класс 2, длина волны 630–670 нм 

Время отклика (95 %) 250 мс 

Отношение расстояния 

до пятна измерения (D:S) 

20:1 

Минимальный размер пятна 

измерения 

25 мм 

Коэффициент излучения Цифровая подстройка от 0,10 до 1,00 с шагом 0,01. 

Предустановленный коэффициент излучения — 

0,95 

Рабочая температура от 0 до 50 °C / от 32 до 120 °F 



Относительная влажность от 0 до 75 %, без конденсации 

Температура хранения от –20 до 65 °C / от –4 до 150 °F (без установленной 

батареи) 

Отображение температуры °C или °F, по выбору 

Фиксация показаний 8 секунд 

Отображение MAX/MIN 

температуры 

√ 

Отображение DIF/AVG 

температуры 

√ 

Двойной ЖК-дисплей √ 

ЖК экран с подсветкой √ 

Индикатор низкого заряда 

батареи 

√ 

Установка на треногу √ 

Питание Щелочная батарея 6F22 9 В или аналогичный 

источник питания 

Срок службы батареи 10 часов при включенных лазере и подсветке 

30 часов при выключенных лазере и подсветке 

Размеры (В × Д × Ш) Порядка 169 × 138 × 53 мм (6,7 × 5,4 × 2,1 дюйма) 

Масса Приблизительно 345 г (0,76 фунта) с установленной 

батареей 

 


